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 DR DR Flex DR Robot DR Robot 

Automatique 
DR Robot 
Variomatic 

Standard      

Pied en fonte sur roulettes ● ● ● ● ● 
Commutateur de moteur automatique pour plus 
d'efficacité énergétique 

● ● ● ● ● 

Disque diviseur fixe ● - - - - 

Disque diviseur interchangeable - ● ● ● ● 

Couteau diviseur en acier inoxydable ● ● ● ● ● 

Disque diviseur en aluminium anodisé traité en surface ● ● ● ● ● 

Anneau de pressage revêtu de Téflon ● ● ● ● ● 

Division assistée - - ● ● ● 

Boulage automatique ● ● ● ● ● 

Pressage, division et boulage programmables - - - ● ● 

Cycle automatique de division/boulage - - - ● ● 
Réglage manuel du poids à l'aide de la barre de 
volume 

● ● ● ● - 

Réglage du poids programmable - - - - ● 

Course de boulage ajustable - - - - ● 

Vitesse de boulage ajustable - - - - ● 

Régulation variable de la pression hydraulique - - - - ● 
      

Options      

Régulation variable de la pression hydraulique - - ● ● s 

Vitesse de boulage (fixe) accrue de 25 % ● ● ● ● s 

Connexion au sol (au lieu d'un pied en fonte) ● ● ● ● ● 

Amortisseurs (au lieu d'un pied en fonte) ● ● ● ● ● 

Pack pour prison (description complète sur demande) ● ● - - - 
Transformateur pour des branchements à 4 fils sans N 
à 400V 

● ● ● ● - 

Certifications UL de sécurité et d'hygiène ● ● ● ● ● 
Ventilateur de refroidissement dans la structure de 
base 

● ● ● ● ● 

Ventilateur de refroidissement à température contrôlée ● ● ● ● ● 
      

Accessoires      

Pièces de rechange conseillées pour 3 ans de 
fonctionnement 

● ● ● ● ● 

Disque diviseur interchangeable - ● ● ● ● 

Jeu de 3 plaques bouleuses ● ● ● ● ● 

Jauge de pression pour système hydraulique - - ● ● ● 
      

Puissance, dimensions et poids      

Puissance (kW) 0.6 0.6 1.3 1.3 1.3 

Dimensions LxPxH (cm) 
62 x 67 x 

146 
62 x 67 x 

146 
62 x 67 x 

170 
62 x 67 x 

170 
62 x 67 x 

160 
Poids (kg) 325 325 345 345 345 

 
s = standard 


