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 DR DR Flex DR Robot DR Robot 

Automatic 
DR Robot 
Variomatic 
 

Стандартный комплект      

Чугунная основа на колесах ● ● ● ● ● 

Автопереключение двигателя для экономии энергии ● ● ● ● ● 

Фиксированный делительный диск ● - - - - 

Заменяемый делительный диск - ● ● ● ● 

Разделительный нож из нержавеющей стали ● ● ● ● ● 
Разделительный диск, покрытый анодированным 
алюминием 

● ● ● ● ● 

Пресс-кольцо с тефлоновым покрытием ● ● ● ● ● 

Управляемое тестоделение - - ● ● ● 

Управляемое округление ● ● ● ● ● 

Программируемое время надавливания и округления - - - ● ● 
Автоматическое циклическое 
тестоделение/округление 

- - - ● ● 

Ручная установка веса ● ● ● ● - 

Программируемая установка веса - - - - ● 

Настройка шага округления - - - - ● 

Настройка скорости округления - - - - ● 

Регулировка гидравлического давления - - - - ● 
      

Опции      

Регулировка гидравлического давления - - ● ● s 

Увеличенная (фиксированная) скорость на 25% ● ● ● ● s 
Судовое исполнение с креплением к полу (вместо 
чугунной основы) 

● ● ● ● ● 

Демпферы (вместо чугунной основы) ● ● ● ● ● 
Исполнение для тюрьмы (полное описание 
предоставляется по требованию) 

● ● - - - 

Трансформатор для 4-проводной электросети без 
нейтрали на 400 В 

● ● ● ● - 

Сертификация UL и гигиеничность ● ● ● ● ● 

Кулер на основной раме ● ● ● ● ● 

Кулер с контролем температуры ● ● ● ● ● 
      

Принадлежности      

Рекомендуемые запчасти для 3-летнего 
использования 

● ● ● ● ● 

Заменяемый делительный диск - ● ● ● ● 

Набор из 3 округлительных пластин ● ● ● ● ● 

Манометр для гидравлической системы - - ● ● ● 
      

Мощность, размеры и вес      

Мощность (кВт) 0.6 0.6 1.3 1.3 1.3 

Габариты: ширина x глубина x высота (см) 
62 x 67 x 

146 
62 x 67 x 

146 
62 x 67 x 

170 
62 x 67 x 

170 
62 x 67 x 

160 
Вес (кг) 325 325 345 345 345 

 
s = стандартный комплект 

 


