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Тип 

 
Деления 

 
Весовой 
Диапазон 

(г)* 
 

 
Размер 
порции 

 (см) 
 

 
Производи-
тельность, 

мость 
(шт/ч)** 

 

Фиксированный разделительный диск 

 

S06 6 (2x3) 800-3340 21.7 x 14.2 675 

 

S10 10 (2x5) 480-2000 21.7 x 8.4 1,125 

 

S12 12 (4x3) 400-1670 10.7 x 14.2 1,350 

 

S20 20 (4x5) 240-1000 10.7 x 8.4 2,250 
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Тип 

 
Деления 

 
Весовой 
Диапазон 

(г)* 
 

 
Размер 
порции 

 (см) 
 

 
Производи-
тельность, 

мость 
(шт/ч)** 

 

 

S24 24 (8x3) 200-840 5.3 x 14.2 2,700 

 

S40 40 (8x5) 120-500 5.3 x 8.4 4,500 

Двойные разделительные ножи 

 

S06/12 
06/12 

(2x3) (4x3) 
400-3340 

21.7 x 14.2 
10.7 x 14.2 

675/1,350 

 

S10/20 
10/20 

(2x5) (4x5) 
240-2000 

21.7 x 8.4 
10.7 x 8.4 

1125/2250 
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Тип 

 
Деления 

 
Весовой 
Диапазон 

(г)* 
 

 
Размер 
порции 

 (см) 
 

 
Производи-
тельность, 

мость 
(шт/ч)** 

 

 

S12/24 
12/24 

(4x3)/(8x3) 
200-1670 

10.7 x 14.2 
5.3 x 14.2 

1350/2700 

 

S20/40 
20/40 

(2x5)/(4x5) 
120-1000 

10.7 x 8.4 
5.3 x 8.4 

2250/4500 

 
* зависит от консистенции теста 
** зависит от продуктивности оператора и процесса производства 

 
Кювета для теста 43.5 x 43 x12 см 
 
Вмести-мость (кг) 4.8 - 20 
 
 


