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Vergelijkingstabel Robotrad-s 

Form 
Robotrad-s 

Form 
Automaat 

Robotrad-s 
Form 

Variomaat 

Standaard    

Bedieningshendel of tiptoetsbediening ● ● ● 
RVS dekselplaat ● ● ● 
Afneembare zijpanelen ● ● ● 
Voedsel gekeurde ertalyte verdeelschijf ● ● ● 
Roestvrijstalen verdeelmes ● ● ● 
Zwenkwielen met rem ● ● ● 
Schoonmaakstand; automatisch opkomen van het verdeelmes ● ● ● 
Handgrepen  ● ● ● 
Deur met veiligheidsschakelaar ● ● ● 
Automatisch persen en verdelen - ● ● 
Automatisch ontlasten van de deksel - ● ● 
Automatisch sluiten, opstarten en openen van de deksel - - ● 
Programmeerbare perstijd - - ● 
Instelbare drukregeling - - ● 
Geheugen voor 10 programma's voor persen en vormen - - ● 
Alleen persen (deeg- en boterpers) - - ● 
    

Opties    

Dubbele verdeelschijf 6/12x, 10/20x, 12/24x of 20/40x ● ● ● 
Getefloneerde RVS dekselplaat ● ● ● 
Instelbare drukregeling ● ● s 
Transformator voor 4-fasen verbinding zonder N (400V) ● ● ● 
Ophanghaken voor max. 3 snijramen aan één of beide zijden ● ● ● 
Meelbak met deksel ● ● ● 
RVS werkblad links of rechts ● ● ● 
Glazen bedieningspaneel met tiptoetsbediening ● ● ● 
Veiligheidsschakelaars op voor- en zijpanelen ● ● ● 
Gietijzeren voet met wielen ● ● ● 
    

Accessoires    

Set reserve onderdelen voor 3 jaar ● ● ● 
Zacht perstapijt (blauw) ● ● ● 

Vormplaat (rood) ● ● ● 
Persplaat onder (rood) ● ● ● 
    

Vermogen, afmetingen & gewichten    

Vermogen (kW) 1.6 1.6 1.6 
Afmetingen BxDxH (cm) 82 x 66 x 108 82 x 66 x 108 82 x 66 x 108 
Gewicht (kg) 385 385 385 

 
s = standard 

 


