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Vergleichstabelle Robopress Robopress 
Variomatic 

   

Standard   

Bedienung über Joystick oder Bedientasten ● ● 

Deckplatte aus Edelstahl ● ● 

Abnehmbare Seitenwände ● ● 

Druckplatte aus lebensmitteltauglichem Kunststoff ● ● 

Feststellbare Lenkrollen ● ● 

Frontgriffe ● ● 

Automatischer Motorschalter ● ● 

Bedientaste zur Verkürzung der Zykluszeit ● ● 

Automatisches Starten sowie Ver- und Entriegeln und Öffnen des Deckels - ● 

Tür mit Sicherheitsschaltern - ● 

Einstellbare Pressdauer - ● 

Variable Regelung des Hydraulikdrucks - ● 

Speicher für 10 Pressprogramme - ● 
   

Optionen   

Teflonbeschichtete Edelstahlplatte ● ● 

Variable Regelung des Hydraulikdrucks ● s 

Spannungswandler für Dreiphasenwechselstrom (400 V) ● ● 

Glasbedienfeld mit Bedientasten ● ● 

Sicherheitsschalter vorn und abnehmbare Seitenbleche ● ● 

Gusseisengestell auf Rädern für zusätzliche Stabilität ● ● 
   

Zubehör   

Empfohlene Ersatzteile für 3 Jahre Betrieb ● ● 

Druckmessgerät für Hydrauliksystem ● ● 

Untere Druckplatte ● ● 
   

Leistungsaufnahme, Abmessungen und Gewicht   

Leistungsaufnahme (in kW) 1.6 1.6 

Abmessungen (B × T × H, in cm) 54 x 66 x 108 54 x 66 x 108 

Gewicht (in kg) 280 280 
 

s = standard 
 


